	Вид лома

ГОСТ

2787 – 75
	Цена за тонну

/ руб/
	Основные технические требования к лому черных металлов



	3А
	12 400
	Габаритный стальной лом - требования: 
- габариты куска - 150 х 50 х 50 см.

- толщина куска металла - от 6 мм.

- диаметр прутков и арматуры от 20 мм.

- трубы, имеющие наружный диаметр от 150 мм,  

  должны быть распущены по образующей.

	5А
	12 000
	Негабаритный стальной лом – требования:
- габариты от 150 х 50 х 50 см. 

- толщина металла - от 6 мм.
- диаметр прутков и арматуры - от 20 мм.

- куски свыше 5 тонн согласовывать с менеджером

	12А
	12 000
	Тонколистовой стальной лом – требования: 
- размеры 150 x 50 x 50 см и больше
- толщина металла от 0,5 до 4 мм.

- бытовая техника, стиральные машины, газовые плиты, холодильники

	12АC
	12 000
	Тонколистовой  лом не габаритный – требования: 
- размер более 150 мм х 50 х 50 см.

- толщина металла от 0,5 до 4 мм.

- прутки диаметром, от 12мм.

	Лом и отходы чугуна, смешанный лом чугуна и стали

	17А, 22А
	12 000
	Габаритный чугунный лом – требования:                                                                                                - максимальный размер куска не более 150 х 50 х 50 см, 

- вес куска от 0,5 кг до 200 кг.

	24 А
	9 000
	Негабаритный чугунный лом – требования:      

- станины станков, чугунные отливки и т.д.
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